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Overview - Práticas Atuais de Testes em 

Comissionamentos 

¸ Funções adicionais além da proteção; 

¸ Mais controle e funções auxiliares internas 

nos relés:

Ë Redução de hardware e fiação;

Ë Aumento das lógicas nos relés.

¸ Práticas de testes ainda focadas em relés 

individuais.



Mudança de Complexidade
Como ter a certeza que a proteção esta sendo 

comissionada de forma apropriada?
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Processo para aumentar a certeza no 

Comissionamento.

¸ Entender e usar totas as ferramentas 

disponíveis para comissionamento; 

¸ Desenvolver o plano de teste. 



Ferramentas e métodos de 

comissionamento

¸ Teste de I/O;

¸ Teste de Elementos 

Funcionais;

¸ Simulações Dinâmicas 

de Estados.



Ferramentas e métodos de 

comissionamento

¸ Oscilografia, medição e registro de eventos;

¸ Testes ñend-to-endò com sincronismo de tempo (GPS);

¸ Medição Sincronizada de Fasores.

=>MET <ENTER>

DI FF RELAY Dat e:  06/ 05/ 01 Ti me:  10: 28: 50. 360

EXAMPLE:  BUS B,  BREAKER 3

Local A B C 3I 0 3I 2 I 1

I  MAG ( A Pr i ) 386. 444 385. 401 385. 597 2. 838 1. 747 385. 813

I  ANG ( DEG) - 0. 10 - 119. 90 119. 80 - 2. 60 - 19. 00 0. 00

Channel  X PRI M A B C 3I 0 3I 2 I 1

I  MAG ( A Pr i ) 385. 644 387. 077 395. 563 32. 567 30. 969 389. 172

I  ANG ( DEG) 179. 60 59. 50 - 56. 10 14. 80 133. 70 - 179. 00



Ferramentas e métodos de 

comissionamento

¸ Lógicas programadas 

transformadas em 

diagramas lógicos;

¸ Simulações em 

plataformas x testes 

de campo;

¸ Dados de oscilografia 

para validar os testes 

de comissionamento.
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Plano de Teste.
Para cada Sistema e baseado na aplicação.



Exemplos de Comissionamentos

¸ Seletividade lógica em barramentos de distribuição;

¸ Proteção de linhas curtas utilizando esquemas 

POTT / DCB com esquemas de comunicação;

¸ Esquemas de transferências automáticas de carga;

¸ Proteção diferencial de transformador;

¸ Proteção diferencial de corrente em Linhas de 

Transmissão;

¸ Event analysis of EHV line protection using DCB 

over power line carrier



Exemplo ïSistema A
Seletividade Lógica em Barramento de 

Distribuição

B3

67

B2

67

85/69B6

67

Protection 

Logic 

Processor



Plano de Teste para comissionamento 

do sistema A

¸ Teste dos elementos de sobrecorrente 

direcional (67) usando os ajustes 

operacionais e dados de curto-circuito do 

sistema;

¸ Validação do esquema de aceleração do trip 

para faltas no barramento;

¸ Simulação em plataforma de teste de todos 

os cenários de faltas do sistema.



Validação das lógicas de aceleração e 

bloqueio do trip do barramento.
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Definição dos cenários para teste de 

plataforma

1. Disjuntor 3 e 6 falta interna;

Disjuntor 2 falta externa (bloqueio do TRIP)

2. Disjuntor 2 e 6 falta interna;

Disjuntor 3 falta externa (bloqueio do TRIP)

3. Disjuntor 2 e 3 falta interna;

Disjuntor 6 falta externa (bloqueio do TRIP)

4. Disjuntor 2, 3 e 6 falta interna

(TRIP em 25 ms)



Definição dos cenários para teste de 

plataforma

5. Verificar a lógica de bloqueio por inversão 

transitória de corrente aplicando o teste 1 

seguido do teste 4 em um intervalo curto de 

tempo (condição de bloqueio do TRIP);

6. Verificar o bloqueio da lógica de aceleração 

do trip do barramento, aplicando as 

condições  de LOP (falta de fase) e falha de 

relé, seguidas do teste 4 (condição de 

bloqueio do TRIP). 



A análise do Relatório de Eventos 

validando a Performance dos Sistemas

¸ Os valores das correntes e tensões pré-faltas 

eram razoáveis?

¸ Os relés operaram nos tempos esperados?

¸ Os elementos dos relés de proteção foram 

ativados corretamente?



A análise do Relatório de Eventos 

validando a Performance dos Sistemas

¸ A localização de falta indicou corretamente o 

ponto de falta?

¸ A comunicação operou conforme esperado?

¸ Os disjuntores abriram em tempo razoável? 



Fasores Pré-Falta



Oscilografias de Faltas


