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Funções Power Swing e Out-of-Step

Eventos Dinâmicos na rede tais como:

ïSaltos de Carga (Rejeição de carga)

ïCurtos Circuitos

ïTempos inoperantes do religamento 

ïComutação

Produzem oscilações do potência  entre geradores e a 

carga 



Funções Power Swing e Out-of-Step

ïA proteção de distância registra  grandes correntes  

transitórias durante o Power Swing, sobretudo a nível 

da centro elétrica.

ïPequenas tensões com grandes correntes simultâneas 

implicam pequenas impedâncias, o que poderia levar 

novamente a disparo da proteção de distância.
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Métodos de deteção do Power Swing

- A detecção clássica do Power

Swing é restringida para

variações lentas.

- Durante oscilações rápidas o

tempo disponível (æt)para a

detecção do vetor da impedância

na zona do Power Swing é muito

curto.

æt : tempo para a transição de Z do exterior à zona interna
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Métodos de deteção do Power Swing
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Métodos de deteção do Power Swing

A transição da carga à falha é rápida

O Power Swing é lento
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Teste usando o teste dinâmico

Zona 1

1. Z Pre Carga
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Zona 1

1. Z Pre Carga

2. Z entre Blinders

Internos e exterior

Teste usando o teste dinâmico
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Zona 1

1. Z Pre Carga

2. Z entre Blinders

Internos e exterior

3. Z na Z1

Teste usando o teste dinâmico
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Zona 1

1. Pre Carga

2. Impedance entre Blinders

Internos e exterior

3. Z na Z1

4. Z Retorna Zona da Carga

Teste usando o teste dinâmico
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Teste usando o teste dinâmico
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Teste usando o teste dinâmico
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ÅNão é realístico

ÅAs oscilações não produzem mudanças abruptas da 

tensão e da corrente

ÅNão permite testar o Power Swing baseado em dz/dt 

de di/dt

Teste usando o teste dinâmico
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Teste usando o teste Transitorio

Simulação típica no ATP



Funções Power Swing e Out-of-Step

Nós necessitamos métodos realísticos de teste

ÅEspecificar parâmetros do sistema

ÅImpedância da linha

ÅImpedância da fonte

ÅEspecificar tensões da máquina

ÅEspecificar freqüências da máquina

ÅEspecificar o centro elétrico

ÅEspecificar uma taxa de mudança dz/dt

ÅAplicar faltas


